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ARALIK – 2008
RİZE
RİZE VALİLİĞİ İLE TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI RİZE İL TEMSİLCİLİĞİ ARASINDA TELEFERİKLERİN KONTROLÜ VE DENETLENMESİ HAKKINDA 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

MADDE 1.0
Giriş ve Gerekçe

Ülkemizin bir çok kentinde olduğu gibi Rize ’de de teleferikler ulaşılamayan yerlerden malzeme naklinde kullanılmaktadır. Bu teleferikler ne yazık ki amacı dışında da zaman zaman insanların bir yerden bir yere ulaşması amacıyla da kullanılmaktadır. Bu teleferikler yük taşıma amacıyla kullanılabilir asla insan taşıma amacıyla kullanılmamalıdır ve buna uygun da değildirler.
Bu konuda daha önce yapılmış olan çalışmalar sonucu elde edilen verilerden teleferiklerin bir bölümünün tekniğine uygun yapılmadığı, gerekli can ve mal güvenliği tedbirlerini alınmadığı tespit edilmiştir.

Teleferiklerin denetlenmesi ve uygunluk raporu verilmesi durumu, teleferiklerin sadece yük taşıma amacıyla kullanılmasında geçerli olacaktır. Enerji tasarrufu ve Enerji verimliliği dikkate alınarak teleferiklerde uygun dizayn, uygun montaj, uygun kullanım ve malzeme seçiminin yapılması önem arzetmektedir.
İşte bu nedenlerle Rize’de bulunan Teleferiklerin belirli bir standarda getirilmesi, kayıt altına alınması ve iş can güvenliği hususlarında gerekli çalışmaların yapılması için Rize Valiliği ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği arasında bu protokol imzalanmıştır.

         
MADDE 2.0
         
Taraflar:

         
Bu protokolde taraflar Rize Valiliği İle TMMOB Makina Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği’dir.

          
MADDE 3.0
         
Tanımlar:

         
Aşağıdaki tanımlar bu protokol metninde başka bir biçimde ifade edilmedikçe belirtilen anlamları taşıyacaklardır: 
         
VALİLİK
 : Rize Valiliği
         
ODA              : TMMOB Makina Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği
         
İŞ                 
: ODA’ca IL sınırları içinde bu protokolün İŞİN TANIMI başlıklı 4.0  maddesindeki çalışmaların yapılmasıdır.

           MADDE 4.0
         
İşin Tanımı:
         
MADDE 4.1. İl sınırları içindeki Teleferiklerin Yılda 1 Kez kontrolünü yapmak, eksikliklerini tespit etmek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak.Kontrol edilen teleferiklerin raporlarını ilgili mercilere sunmak.
         
MADDE 4.2. 4.1.maddede belirtilen eksikliklerin ve yanlışlıkların giderilmesi için ilgili kişilere uyarılarda bulunmak. Sorumlu kişiden Taahhütname almak ve imzalatmak.        Teleferiklerin tekniğine uygun montajının yapılması ve kullanımının sağlanması için gerekli kontrollerin yapılması ve ilgililerin bilgilendirilmesi.
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MADDE 5.0.
         
İşin Başlangıç Zamanı:

         
İmza tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

          MADDE 6.0.
         
İşin Periyotları:

         
Bu protokolde belirlenen Teleferiklerin kontrol çalışmaları bütün yıla yaygın olmakla birlikte tüm teleferiklerin kontrolleri tamamlanıncaya kadar yapılacaktır. 
         
MADDE 7.0.


Görev Yetki ve Sorumluluklar :
         
MADDE 7.1 ODA İş’in yapılması için gerekli personeli sağlayacaktır. Teleferik kontrol ücreti 2009 Yılı için teleferik başına 70 TL dir. 
         
MADDE 7.2. ODA İş sırasında görevlendirdiği yetkili elemanlarca yapılan uyarılara rağmen eksiklikleri gidermeyen, gerekli onarım ya da bakımı yaptırmayan sorumluların ad ve adreslerini Valiliğin yetkili mercilerine bildirecektir.VALİLİK yada ilgili merciler konu ile ilgili yasal yaptırımlarda bulunacaktır.
MADDE 7.3. Bu kontrollerde kullanılacak rapor formları ODA’ca hazırlanacak ve VALİLİ’ğin olumlu görüşleri alındıktan sonra uygulamaya konulacaktır.     
MADDE 7.4. ODA , VALİLİK’ ce bu konu ile ilgili görevlendirilen kişilere teknik destek sağlamak amacıyla, kontrol çalışmalarını yürütmek üzere 15 makine mühendisi görevlendirecektir. (Masrafları ODA tarafından karşılanmak üzere).

MADDE 7.5. İş kapsamında İl sınırları içerisinde yer alan ulaşılabilen tüm Teleferiklere kontrol için gidilecektir. İl Sınırları içerisindeki teleferiklerin kontrollerinde gerekli araç oda tarafından sağlanacaktır. Bu mesafenin dışındakiler için ihtiyaç duyulan araç Valilik tarafından temin edilecektir. Araç temin edilmemesi durumunda; her 40 km için 50 TL servis ücreti alınacaktır.
            MADDE 7.6. ODA işin yapılması sürecinde ve sonucunda elde edilen bilgi ve sonuçları VALİLİ’ğin izni olmadan , hiçbir biçimde kamuya v.b. basına açıklamayacaktır.
         
MADDE 7.7. VALİLİK kontrollerle ilgili duyuruların ilgililere gerek yazılı gerekse genel duyuru olanaklarıyla ( Basın vb.) iletilmesinde ODA’ya yardımcı olacaktır.

         
MADDE 7.8. VALİLİK, ODA’nın yetkili kıldığı ve periyodik kontrollerde görevlendirdiği elemanlara ODA’nın düzenlediği ve üzerinde ODA’nın onayının da yer aldığı Teleferik  kontrol ekibi Kimlik kartı verecektir. 

MADDE 7.9. VALİLİK ve ODA 3 ayda bir ortaklaşa saptanacak bir günde, yetkililerinin katılacağı aylık toplantılarda durum değerlendirmesi yapacaklar.Yapılan işler, eksiklikler ve yapılacak çalışmaları somutlaştırarak çalışmaları yönlendireceklerdir.

MADDE 7.10. İş için saptanacak bilirkişi ücretleri (Madde 7.1.), her kontrol dönemi için VALİLİK ve ODA’ca birlikte saptanacak ve bu ücret Teleferik Sorumlusundan (Sahibi) ODA’ca tahsil edilecektir.

         MADDE 7.11. ODA işin başlangıcında, işin yürütülmesi ile ilgili bir iş programını VALİLİK’e sunacaktır.
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MADDE 8.0
         
Yasal Dayanak:
         
1475 sayılı İş Kanununa dayanılarak çıkarılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 207, 208, 209, 223, 227, ve 244. maddeleri Basınçlı Kapların yılda bir kez, 378. maddesi ise kaldırma makinelerinin yılda dört kez, üç aylık periyotlarla iş güvenliği açısından test ve deneylerinin yapılmasını hükme bağlamıştır. Yine aynı tüzük maddelerinde; test ve deneylerin ehliyeti hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılabileceği belirtilmiştir.
         
MADDE  9.0.

         
Diğer Hükümler

MADDE 9.1. İşbu protokol …./…./20.. tarihinde 9 (dokuz) maddeden ibaret ve 3 (üç) nüsha olarak taraflarca tanzim ve imza olunmuştur.

MADDE 9.2. İşbu protokol ODA ve VALİLİK’ce imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. 


             TMMOB
Makina Mühendisleri Odası              
                                         T.C.
Rize İl Temsilciliği                                                             Rize Valiliği


  BAŞKAN





                   Vali

Ekler:

1 Taahhütname


1 Kontrol Formu

T A A H H Ü T N A M E

1-) Teleferik motoru bir kabin içerisinde olacak ve motorun hareketli kısımları koruyucu sperliklerle muhafaza altına alınacak.

2-) Teleferik motorunun bulunduğu kabinin kapısı teleferik kullanılmadığı zaman kilitli tutulacaktır.

3-) Teleferik motorunun bulunduğu kabinin anahtarı sorumlu kişiden başka kimsede bulunmayacaktır.

4-) Teleferik, sorumlu kişiden başka kimse tarafından kullanılmayacak, kullanıldığı takdirde bütün yasal sorumluluk teleferikten sorumlu kişiye ait olacaktır.

5-) Teleferik motorunun bulunduğu kabin içerisinde aydınlatma, havalandırma, elektrik panosu, motorun fren tertibatı, uygun standartlarda olacaktır.

6-) Teleferik aktarıcı halatların, makaraların, sargı tambur ve freninin, aktarma direklerinin kontrolü, sorumluluğu tamamen teleferikten sorumlu kişiye ait olacaktır.

7-) Teleferiklerde yük dışında, kesinlikle canlı ( hayvan, insan) taşınmayacaktır. 

8-) Teleferiklerde yük taşınması esnasında bütün emniyet tedbirleri alınacak, can güvenliğine dikkat edilecektir. Elektik tesisatı ve hareketli kısımlar izole edilecek ve tüm tedbirler alınmış olacaktır.

9-) Teleferik yük taşıma platformu üzerine yük dengeli bir şekilde konulacak , yükün düşmemesi için tedbir alınacaktır.

10-) Herhangi bir arıza olması durumunda arızaya yetkili kişiler dışında asla müdahale edilmeyecektir. 

11-) Enerji tasarrufu dikkate alınarak teleferiğin gereksiz çalıştırılması önüne geçilecek ve uygun elektrik motoru seçilecektir.

12-) Karakollar (baş ve diplerde buluna platformun ilk hareket ettiği ve son geldiği noktada koruyucu düzen) zemine uygun bağlanmalı ve yük platformların çarpmasında absorbe edecek malzemelerle (lastik vb) desteklenmelidir.

13-) Teleferik her yıl Makine Mühendisleri odasına Kontrol ettirilecek ve yük taşımaya uygunluk raporu alınacaktır. 
14-) Teleferik Periyodik kontrol raporunda görülen eksiklikleri (varsa) gidermeden kullanmayacağım.
Yukarıda yazılı olan maddeleri ve bütün yasal sorumlulukları aynen kabul ve taahhüt ediyorum.

Sorumlu kişinin   ; 

Adı Soyadı : 






Tarih :

Baba Adı :

Adres :
  İmza :

Abone No : 
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makina Mühendisleri Odası trabzon Şubesi

rize il temsilciliği
	Yük Taşıma Teleferiği

Periyodik Kontrol Raporu

	Cumhuriyet cd.belediye blokları kat:3 RİZE
	Tel: 0464 2133295

Fax: 0464 2133295
	http://www.mmo.org.tr

e-posta:rize@mmo.org.tr


Kontrol edilen Yer

	Adı
	
	Bölümü
	

	Adresi
	
	Kontrol Tarihi
	

	Tel.
	
	e-posta
	
	Rapor Tarihi
	

	Fax
	
	url(www)
	
	Rapor No
	


KALDIRMA İLETME GRUBU

	Motorun
	Halat Çapı (mm)

	Gücü (hp)
	
	Tipi
	
	

	Markası
	
	İmal Yılı
	
	

	Seri No
	
	Devir Sayısı
	
	


                      TEST VE KONTROLLER



	İMALAT DURUMU
	UYGUN
                      UYGUN DEĞİL

	TELEFERİK KABİNİNİN DURUMU
	

	KABİN KAPISI ANAHTARI MEVCUT MU?
	

	KABİN İÇİ HAVALANDIRMA DURUMU
	

	TELEFERİK MOTORUNUN FREN TERTİBATI UYGUNMU
	

	TELEFERİK HALATLARININ GÜZERGAHININ DURUMU
	

	KARAKOLLAR UYGUN MU? (BAŞ VE DİP)
	

	ÇELİK HALATLARIN VE MAKARALARIN DURUMU 
	

	KABİN İÇİ ELEKTRİK PANOSU VE SAATİ MEVCUT MU?
	

	ELEKTRİK TESİSATININ DÖŞENMESİ
	

	ELEKTRİK MOTORU UYGUNMU?
	

	TELEFERİK YÜK TAŞIMA PLATFORMU YÜK TAŞIMAYA UYGUNMU?
	

	AKTARMA DİREKLERİNİN (VARSA) DURUMU
	

	YÜK İNDİRME/BOŞALTMA KISMI UYGUNMU
	

	TELEFERİK PROJESİ UYGUN MU?
	

	GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINMIŞMI ?
	

	TELEFERİK GENEL OLARAK YÜK TAŞIMAYA UYGUNMU
	


	NOTLAR ve ÖNERİLER:  Mevcut teleferikle sadece yük taşınabilir. Hiçbir suretle canlı taşınamaz. Teleferik telleri, makaraları, fren sistemi kullanılmadan önce kontrol edilmelidir. Teleferik Kumanda panosu ve elektrik motoru kabini kapalı tutulmalıdır..  

GÖRÜLEN DİĞER EKSİKLİKLER:


	SONUÇ: Mevcut teleferik ile yük taşınması ……/……/……. Tarihinde yapılan kontrol da uygun görülmüştür/ görülmemiştir. 


	KONTROLU YAPAN ÜYENİN

	Adı, Soyadı
	
	ONAY

	Oda Sicil No
	
	

	Yetki Belgesi No
	
	

	İmza
	
	


NOT:: Kaldırma makinalarında çelik halatların, zincirlerin, kancaların, sapanların, kasnakların, frenlerin ve otomatik durdurucuların üç ayda bir kontrol edilmesi zorunludur. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Madde 378)
